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ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 

ПРАВIЛЫ ТЭХНIЧНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫI ЛIНIЙ 
ЭЛЕКТРАСУВЯЗI АБАНЕНЦКАГА ДОСТУПУ

__________________________________________________________________
Введено в действие приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 
от     .     .2022 №       
Дата введения   2022-    -    
Раздел 2. Исключить первый абзац следующего содержания: «В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):»;
заменить ссылку: «ТКП 45-4.04-27-2006 (02250) Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования» на          «СН 4.04.02-2019 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;
исключить ссылки:
«ТКП 8.001-2012 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.
Государственные испытания средств измерений. Правила проведения работ

ТКП 8.003-2011 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. 
Поверка средств измерений. Правила проведения работ

ТКП 8.004-2012 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. 
Метрологическая аттестация средств измерений. Правила проведения работ

ТКП 8.014-2012 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. 
Калибровка средств измерений. Правила проведения работ

Примечание изложить в новой редакции: «Примечание ‒ При пользовании настоящим ТКП целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим ТКП следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».
Раздел 7. Пункт 7.3.1. Заменить ссылку: «ТКП 45-4.04-27» на «СН 4.04.02».
Раздел 9. Пункты 9.3.9 и 9.3.10 изложить в следующей редакции:
«9.3.9 Средства измерений, применяемые при эксплуатации линий электросвязи абонентского доступа, должны быть допущены к применению в установленном порядке на территории Республики Беларусь согласно [19], прошли метрологическую оценку в соответствии с [20], [21], [22].

9.3.10 Допущенные к применению СИ должны подлежать периодической метрологической оценке в виде работ по поверке или калибровке средств измерений в соответствии с [21] и [22] в сроки согласно графику и иметь действующее свидетельство о поверке в соответствии с [21] или калибровке в соответствии с [22].

Средства измерений, не имеющие сертификата типа, либо не прошедшие метрологическую оценку, использовать запрещено.».
Раздел 14. Пункт 14.1.1. Заменить ссылки: «[19], [20]» на «[23], [24]».
Приложение А. Пункт А.3.4. Заменить ссылки: «[21], [22]» на «[25], [26]».


Библиография. Заменить ссылки: «[19], [20], [21], [22]» на «[23], [24], [25], [26]»;

дополнить ссылками:
«[19]
Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 11 ноября 2019 г. № 254-З

[20]
Правила осуществления метрологической оценки для утверждения типа средств измерений и стандартных образцов

Утверждены постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20.04.2021 № 38

[21]
Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по государственной поверке средств измерений

Утверждены постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 21.04.2021 № 40

[22]
Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по калибровке средств измерений

Утверждены постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23.04.2021 № 42».
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