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	ИЗМЕНЕНИЕ № 3
	СТБ 1697-2010 

	
	РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ

Основные параметры, технические требования и методы измерений

	
	РАДЫЁПЕРАДАТЧЫКI ТЭЛЕВIЗIЙНЫЯ ЛIЧБАВЫЯ

Асноўныя параметры, тэхнічныя патрабаванні і метады вымярэнняў


Введено в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от ______________ № _____

Дата введения ____________

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

СТБ 1630-2016 Система наземного цифрового телевизионного вещания. Сигналы и тракты. Основные параметры и методы измерений

СТБ 1692-2009 Оборудование радиосвязи. Требования к побочным излучениям. Методы измерений

СТБ 1822-2010 Цифровое телевизионное вещание. Цифровое звуковое вещание. Термины и определения

ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования

ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А на фазу)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 7845-92 Система вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 16019-2001 Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию механических и климатических факторов и методы испытаний

ГОСТ 20532-83 Радиопередатчики телевизионные I-V диапазонов. Основные параметры, технические требования и методы измерений

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Раздел 4. Исключить обозначение и сокращение END.

Раздел 5. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1 Выходная мощность радиопередатчика характеризуется значением мощности радиосигнала на выходе радиопередатчика после выходного формирующего фильтра. Номинальное значение выходной мощности радиопередатчика выбирают из ряда: 10; 25; 50; 100; 200; 500; 1 000; 2 000; 5 000 Вт – или устанавливают в технических условиях на радиопередатчик конкретного типа как мощность, при которой выполняются основные параметры.».

Пункт 5.6 исключить.

Пункт 5.7. Примечание после слова: «требований» дополнить словами: «а также обеспечить им испытываемый образец для приведения в соответствие требованиям до завершения тестирования».

Пункт 5.8 изложить в новой редакции:

«5.8 Уровень мощности любого побочного излучения радиопередатчика по отношению к выходной мощности в полосе частот от 30 МГц до 4,5 ГГц не должен превышать минус 75 дБ, абсолютное значение не должно превышать минус 16 дБм (25 мкВт).».

Раздел 6. Пункт 6.1.5 изложить в новой редакции:

«6.1.5 Радиопередатчики, предназначенные для эксплуатации в одночастотных сетях, при пропадании сигналов внешней временной и/или тактовой синхронизации должны продолжать работать в автономном режиме в течение 24 ч в соответствии с 5.9.».

Пункт 6.1.6 изложить в новой редакции:

«6.1.6 Радиопередатчики должны автоматически выключаться или снижать выходную мощность до безопасного значения при превышении в выходном фидере значения КСВ=1,8.».

Пункт 6.1.8 изложить в новой редакции:

«6.1.8 Пропадание на входе радиопередатчика модулирующего сигнала не должно вызывать повреждение оборудования. При этом передатчик не должен излучать мощность в эфир. При появлении на входе радиопередатчика модулирующего сигнала выходная мощность радиопередатчика должна соответствовать уровню, установленному для данного радиопередатчика.».

Пункт 6.4.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 13109» на ссылку: «ГОСТ 32144».

Пункт 6.4.3 дополнить предложением:

«Измерения проводятся в условиях, отвечающих реальному режиму функционирования оборудования на объекте (корпус оборудования в сборе и закрыт, система принудительной вентиляции (охлаждения) в работе).». 

Пункт 6.5.2. Заменить ссылку: «[8]» на ссылку: «ГОСТ IEC 60950-1».

Пункт 6.5.4. Заменить ссылку: «[10]» на ссылку: «[9]».

Пункт 6.5.5 изложить в новой редакции:

«6.5.5 Предельно допустимые значения уровней электрического поля промышленной частоты на рабочих местах не должны превышать значения, установленные в [9].».

Пункт 6.6.2. Заменить ссылку: «СТБ МЭК 61000-3-2» на ссылку: «ГОСТ IEC 61000-3-2».

Раздел 7. Пункты 7.1.3, 7.2.1. Заменить слова: «ваттметр поглощаемой мощности» на слова: «измеритель мощности радиосигнала» (3 раза).
 Пункт 7.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При измерениях выходной мощности на частотных каналах, отличных от канала настройки выходного формирующего фильтра, измерительный сигнал снимается с направленного ответвителя перед выходным формирующим фильтром, при этом результат измерения должен учитывать вносимое данным фильтром ослабление сигнала, которое должно быть указано производителем в технической документации на тестируемый радиопередатчик».

Рисунок 2 изложить в новой редакции:
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Рисунок 2 – Схема измерения основных параметров радиопередатчиков
Пункт 7.2.2. Третий абзац изложить в следующей редакции:

«– с помощью органов управления модулятора радиопередатчика последовательно устанавливают параметры передаваемого сигнала, соответствующие максимальной скорости передачи данных аналогично 7.2.1;».

Пункт 7.2.4 исключить.

Пункт 7.2.6. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Измерения выполняют при работе радиопередатчика с параметрами, аналогичными указанным в 7.2.5, в полосе частот от 30 МГц до 4,5 ГГц. Полоса пропускания фильтра ПЧ анализатора спектра устанавливается 100 кГц при измерениях на частотах до 1 ГГц и 1 М Гц – при измерениях на частотах свыше 1 ГГц.».

Пункт 7.6.2. Рисунок 3 изложить в новой редакции:
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Рисунок 3 – Схема измерения потребляемой мощности, коэффициента мощности и токов в цепях питания
Пункт 7.7.1. Заменить ссылку: «СТБ МЭК 60950-1» на ссылку: «ГОСТ IEC 60950-1».

Пункт 7.7.2. Заменить ссылку: «[8]» на ссылку: «ГОСТ IEC 60950-1».

Пункт 7.7.3. Заменить ссылку: «[11]» на ссылку: «[9]».

Пункт 7.8.2. Заменить ссылку: «СТБ МЭК 61000-3-2» на ссылку: «ГОСТ IEC 61000-3-2».

Пункт 7.8.3. Заменить ссылку: «СТБ ЕН 55024» на ссылку: «ГОСТ CISPR 24».

Изложить таблицу А.1 в новой редакции:

«Таблица А.1 
	Наименование средств 
измерений и вспомогательного оборудования
	Основные метрологические характеристики и 
значения параметров

	Измеритель мощности радиосигнала

	Диапазон частот – от 0,001 до 1,6 ГГц.

Пределы измерения мощности – 10 до 6 000 Вт

Сверхвысокочастотный тракт – коаксиальный, 50 (75) Ом

КСВ – не более 1,3

Погрешность измерений – не более ±5 % 

	Анализатор телевизионных сигналов


	Диапазон частот: от 500 кГц до 3 ГГц;

Погрешность измерения частоты: 1∙10-6 Гц;

Погрешность измерения уровня сигнала: < 0,5 дБ;

Измеряемые параметры сигнала:

· MER в пределах от 20 до не менее 45 дБ;

· вероятность ошибочного приема BER на входе декодера LDPC;

· вероятность ошибочного приема BER на входе декодера BCH;

Анализ и мониторинг MPEG TS;

Анализ спектра

	Генератор испытательных сигналов 
	Формирование транспортного потока в соответствии с [2], содержащего:

– тестовые динамические таблицы; 

– тестовые видеосюжеты;

– звуковые данные;

– нулевые пакеты в соответствии с [13];

– псевдослучайные последовательности в соответствии с [13];

– данные дополнительной информации. 

Длина транспортного пакета данных – 188 байт.

Формирование многопрограммного транспортного потока.

Формирование в программном потоке данных программного идентификатора (PID). 

Скорости транспортного потока – от 2 до 31,6 Мбит/с.

Наличие цифровых интерфейсов – SPI и ASI


Окончание таблицы А.1

	Наименование средств 
измерений и вспомогательного оборудования
	Основные метрологические характеристики и 
значения параметров

	Эквивалент антенны (согласованная нагрузка)
	По ГОСТ 20532

	Аттенюатор 
	Вносимое затухание – от 0 до 120 дБ. 

Шаг регулировки затухания – 1 дБ. 

Погрешность установки – не более 2 дБ.

Входное и выходное сопротивление – 50 Ом. 

КСВ – не более 1,25.

Диапазон частот – от 0,03 до 4 ГГц

	Направленный ответвитель
	Диапазон частот – от 0,01 до 4 ГГц. 

КСВ – не более 1,2.

Переходное затухание – не менее 30 дБ

	Цифровой телевизионный приемник


	Для приема и воспроизведения на экране программы системы DVB-T или DVB-T2 [1] или [1а] соответственно.

Диапазоны частот – 174 - 230 и 470 - 862 МГц».

	Измерительный комплект


	Счетчик электрической энергии:
– частота измерительной сети – 50±2,5 Гц;
– номинальное напряжение – 3х230/400 В;
– базовый (максимальный) ток– 5(10); 5(100) А;
– потребляемая мощность параллельной цепи – не более 9 (1,0);
 9 (3,5), В*А (Вт).
Мультиметр:
– измерение постоянного напряжения – до 1000 В;

– измерение переменное напряжение – до 750 В;

– измерение постоянного тока – до 20 А;

– измерение переменного тока – до 20 А.

Токоизмерительные клещи:

– постоянное напряжение – до 600 В;

– переменное напряжение – до 600 В;

– постоянный ток – до 600 А;

– переменный ток – до 600 А.


Библиография. Исключить ссылки: [8], [10] и [11];

ссылка [1]. Заменить «V1.6.1 (2009-01)» на «V1.6.2 (2015-10)»;

ссылка [1а]. Заменить «V1.3.1:2012» на «V1.4.1 (2015-02)»;

ссылка [1б]. Заменить «V1.1.1:2007» на «V1.2.1 (2014-07)»;

ссылка [4]. Заменить «V1.8.1 (2007-07)» на «V2.8.1 (2023-07)»;

ссылка [5а]. Заменить «V1.3.1:2012» на «V.1.4.1 (2016-03)»;

ссылка [13]. Заменить «V1.2.1 (2001-05)» на «V1.4.1 (2020-06)»;

ссылка [14]. Заменить «V1.9.1 (2009-03)» на «V1.17.1 (2022-07)»;

ссылка [15]. Заменить «14496-10:2009» на «14496-10:2022»;

ссылки [1в], [2], [7], [9], [12] изложить в новой редакции:

	«[1в]
	ETSI EN 302 307-1 V1.4.1 (2014-07)
	Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications; Part 1: DVB-S2

(Цифровое телевизионное вещание; Системы формирования кадра, канального кодирования и модуляции для вещания интерактивных услуг, сбора новостей и других широкополосных приложений спутникового цифрового телевизионного вещания второго поколения; Часть 1: DVB-S2)



	[2]
	ISO/IEC 13818-1:2023
	Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 1: Systems

(Информационные технологии. Основной метод кодирования движущихся изображений со звуковым сопровождением– Часть 1: Системные параметры)



	[7]
	Правила по охране труда при выполнении работ на объектах радиосвязи

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 14 февраля 2023 №7/3



	[9]
	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019 г. №360



	[12]
	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека»

Утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37».
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