ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту государственного стандарта Республики Беларусь
СТБ/ОР/2156 «Средства электросвязи мультисервисных сетей. 
Основные параметры и характеристики»

(окончательная редакция)

1 Основание для разработки государственного стандарта

Проект государственного стандарта СТБ/ОР/2156 разработан в соответствии с Планом государственной стандартизации Республики Беларусь на 2019 год, изменение № 1, тема 2.1.4-012.19. Пересмотр СТБ 2156-2014 «Средства электросвязи мультисервисных сетей. Основные параметры и характеристики».

2 Цели и задачи разработки государственного стандарта

Конкретизация требований к параметрам интерфейсов средств электросвязи мультисервисных сетей на физическом уровне.

Развитие нормативно-технической базы по средствам электросвязи, позволяющей повысить конкурентоспособность продукции, обеспечить техническую, информационную совместимость и взаимозаменяемость продукции, защиту потребителя продукции, требуемое качество предоставляемых услуг электросвязи, устойчивость функционирования сети электросвязи.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются средства электросвязи мультисервисных сетей. МКС 33.020; 35.020.

В настоящее время в СТБ 2156-2014 требования к большинству основных параметров установлены в виде ссылок на международные стандарты, в которых числовые значения параметров иногда предполагают несколько вариантов реализации. Это создает значительные трудности при применении требований в конкретных случаях. 

Кроме того, часть требований к интерфейсам средств электросвязи, установленных в СТБ 2156-2014, является избыточной так как существенного влияния на безопасность и устойчивость функционирования сетей электросвязи эти параметры не оказывают.
При разработке проекта государственного стандарта новые технологии и разработки, связанные с объектом стандартизации, не использовались.

4 Взаимосвязь проекта государственного стандарта с другими техническими 

нормативными правовыми актами в области технического нормирования и 
стандартизации
Проект государственного стандарта взаимосвязан со следующими техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации:
СТБ 1170-2014 Аппараты телефонные общего применения. Общие технические требования

СТБ 1201-2012 Кабели связи оптические. Общие технические условия

СТБ 1343-2007 Единая сеть электросвязи Республики Беларусь. Термины и определения

СТБ 1439-2008 Услуги электросвязи. Термины и определения

СТБ 1630-2010 Система наземного цифрового телевизионного вещания. Сигналы и тракты. Основные параметры и методы измерений

СТБ 1956-2011 Передача данных. Термины и определения

СТБ 2003-2012 Телефонная сеть электросвязи. Термины и определения

СТБ 2143-2011 Система цифрового телевизионного вещания. Оборудование кодирования, мультиплексирования и приема. Основные параметры и методы измерения

СТБ 2271-2016 Сети электросвязи. Система технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Технические требования 

СТБ 2366-2014 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Компоненты пассивных оптических сетей доступа. Технические требования

СТБ 2428-2015 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Оборудование, реализующее функции коммутации телефонных соединений. Основные параметры и характеристики

СТБ 2429-2015 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Оборудование подсистем оказания мультимедийных услуг на базе IP протокола. Технические требования

СТБ 2441-2016 Стойкость средств электросвязи к перенапряжениям и сверхтокам. Устройства первичной защиты. Технические требования

СТБ 2501-2017 Стойкость средств электросвязи к перенапряжениям и сверхтокам. Общие технические требования

СТБ 2506-2017 Стойкость средств электросвязи к перенапряжениям и сверхтокам. Общие требования к проведению испытаний

СТБ 2524-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Электрические интерфейсы Ethernet. Требования к основным параметрам и методы испытаний

СТБ 2525-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Интерфейсы PDH и ISDN PRI. Требования к основным параметрам и методы испытаний

СТБ 2526-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Оборудование поддержки IP-групповой передачи. Методы испытаний

СТБ 2527-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Оборудование коммутации и передачи Ethernet-кадров. Методы испытаний

СТБ 2528-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Межсетевые экраны. Методы испытаний

СТБ 2536-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Аналоговые интерфейсы средств электросвязи VoIP. Методы испытаний

СТБ 2537-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Сетевые соединительные устройства IPv4 и IPv6. Методы испытаний

СТБ 2549-2019 Стойкость средств электросвязи к перенапряжениям и сверхтокам. Устройства первичной защиты портов Ethernet. Общие технические требования и методы испытаний

СТБ 2551-2019 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Механизмы обеспечения качества обслуживания. Управление передачей данных. Методы испытаний

СТБ EN 55022-2012 Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений

СТБ МЭК 61000-3-2-2006 Электромагнитная совместимость. Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока для оборудования с потребляемым током ≤ 16 А в одной фазе

СТБ IEC 61000-3-3-2011 Электромагнитная совместимость. Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током ≤ 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению

СТБ ITU-T Q.3946.2-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Спецификация испытания на соответствие реализации протокола установления сеанса. Структура набора испытаний и цели испытаний

ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования

ГОСТ IEC 60950-21-2013 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание

ГОСТ IEC 60950-22-2013 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 22. Оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
Внесение изменений во взаимосвязанные ТНПА не потребуется.

5 Источники информации
IEEE Std 802.3 2015 IEEE Standard for Ethernet (Стандарт IEEE для Ethernet)

ISO/IEC 9314-3:1990 Information processing systems – Fibre distributed Data Interface (FDDI) – Part 3: Physical Layer Medium Dependent (PMD) (Системы обработки информации. Волоконный распределительный интерфейс данных (FDDI). Часть 3: Физический уровень, зависящий от среды (PMD))

ISO/IEC 9314-4:1999 Information technology – Fibre distributed data interface (FDDI) – Part 4: Single-mode fibre physical layer medium dependent (SMF-PMD) (Информационная технология. Волоконный распределительный интерфейс данных (FDDI). Часть 4: Физический уровень, зависящий от среды, использующий одномодовое оптическое волокно (SMF-PMD))

ISO/IEC 9314-9:2000 Information technology – Fibre distributed data interface (FDDI) – Part 9: Low-cost fibre physical layer medium dependent (LCF-PMD) (Информационная технология. Волоконный распределительный интерфейс данных (FDDI). Часть 4: Физический уровень, зависящий от среды, использующий недорогое оптическое волокно (LCF-PMD))

ITU-T G.991.2 (12/2003) Single-pair High-speed Digital Subscriber Line (SHDSL) transceivers

(Приемопередатчики высокоскоростной двухпроводной цифровой абонентской линии (SHDSL))

ITU-T G.992.1 (06/1999) Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Приемопередатчики ассиметричной цифровой абонентской линии (ADSL))

ITU-T G.992.3 (04/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) (Приемопередатчики ассиметричной цифровой абонентской линии 2 (ADSL2))

ITU-T G.992.5 (01/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) – Extended bandwidth (ADSL2plus) (Приемопередатчики ассиметричной цифровой абонентской линии 2 (ADSL2). Расширенная полоса пропускания (ADSL2plus))

ETSI TS 101 270-1 V1.4.1 (2005-10) Transmission and Multiplexing (TM); Access transmission systems on me-tallic access cables; Very high speed Digital Subscriber Line (VDSL); Part 1: Functional requirements (Передача и мультиплексирование (ТМ); Передающие системы доступа по металлическим кабелям. Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия (VDSL). Часть 1. Функциональные требования)

ITU-T G.993.2 (02/2019) Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2) (Приемопередатчики сверхвысокоскоростной цифровой абонентской линии 2 (VDSL2))

ITU-T G.961 (03/1993) Digital transmission system on metallic local lines for ISDN basic rate access (Цифровая система передачи по металлическим местным линиям для доступа на базовой скорости ISDN)

ITU-T G.703 (04/2016) Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces (Физические и электрические характеристики иерархических цифровых интерфейсов)

ITU-T G.957 (03/2006) Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy (Оптические интерфейсы для оборудования и систем, относящихся к синхронной цифровой иерархии)

ITU-T G.691 (03/2006) Optical interfaces for single channel STM-64 and other SDH systems with optical amplifiers (Оптические интерфейсы для одноканальных STM-64 и других систем SDH с оптическими усилителями)

ITU-T G.825 (03/2000) The control of jitter and wander within digital networks which are based on the synchronous digital hierarchy (SDH) (Контроль джиттера и вандера в цифровых сетях, базирующихся на синхронной цифровой иерархии (SDH))

ITU-T G.959.1 (07/2018) Optical transport network physical layer interfaces (Интерфейсы физического уровня оптической транспортной сети)

ITU-T G.955 (11/1996) Digital line systems based on the 1544 kbit/s and 2048 kbit/s hierarchy on optical fibre cables (Цифровые линейные системы на волоконных оптических кабелях, базирующиеся на иерархии 1544 кбит/с и 2048 кбит/с)

ITU-T G.693 (11/2009) Optical interfaces for intra-office systems (Оптические интерфейсы для внутриофисных систем)

ITU-T G.694.1 (02/2012) Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid (Спектральные сетки для применений WDM. Сетка частот DWDM)

ITU-T G.694.2 (12/2003) Spectral grids for WDM applications: CWDM wavelength grid (Спектральные сетки для применений WDM. Сетка длин волн CWDM)

ITU-T G.711 (11/1988) Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies (Импульсно-кодовая модуляция (РСМ) голосовых частот)

ITU-T G.723.1 (05/2006)
Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5,3 and 6,3 kbit/s (Двухскоростной речевой кодер для мультимедийной связи с переда-чей на скорости 5,3 или 6,3 кбит/с)

ITU-T G.726 (12/1990) 40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) (Адаптивная дифференциальная импульсная кодовая модуляция (ADPCM) 40, 32, 24, 16 кбит/с)

ITU-T G.728 (06/2012) Coding of speech at 16 kbit/s using low-delay code excited linear prediction (Кодирование речи на скорости 16 кбит/с с использованием кодов с линейным предсказанием с малой задержкой)

ITU-T G.729 (06/2012) Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate structure algebraic-code-excited linear prediction (CS-ACELP) (Кодирование речи на скорости 8 кбит/с с использованием сопряженно-структурированного кода с алгебраически-кодированным расширением линейного предсказания (CS-ALELP))

ITU-T G.729.1 (05/2006) G.729-based embedded variable bit-rate coder: An 8-32 kbit/s scalable wideband coder bitstream interoperable with G.729 (Встроенный кодер G.729 с переменной битовой скоростью. Двоичный поток широкополосного масштабируемого кодера со скоростями 8 – 32 кбит/с, способный взаимодействовать с G.729)

ITU-T H.261 (03/1993) Video codec for audiovisual services at p x 64 kbits (Видеокодек для аудиовизуальных услуг на скорости p x 64 кбит/с) 

ITU-T H.263 (01/2005) Video coding for low bit rate communication (Кодирование видеосигнала для низкоскоростной связи)

ITU-T H.264 (10/2016) Advanced video coding for generic audiovisual services (Усовершенствованное видеокодирование для универсальных аудиовизуальных служб)

ITU-T H.265 (02/2018) High efficiency video coding (Высокоэффективное кодирование видеосигнала)

IETF RFC 791 (09/1981) Internet Protocol (Интернет-протокол)

IETF RFC 2460 (12/1998) Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification (Интернет-протокол, спецификация версии 6 (IPv6)

IETF RFC 792 (09/1981) Internet Control Message Protocol (Протокол межсетевых управляющих сообщений)

IETF RFC 4443 (03/2006) Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification (Протокол межсетевых управляющих сообщений (ICMPv6) для интер-нет-протокола версии 6 (IPv6))

IETF RFC 2453 (11/1998) RIP Version 2 (RIP версии 2)

IETF RFC 2080 (01/1997) RIPng for IPv6 (RIP для IPv6)

IETF RFC 2328 (04/1998) OSPF Version 2 (OSPF версии 2)

IETF RFC 5340 (07/2008) OSPF for IPv6 (OSFP для IPv6)

ISO/IEC 10589:2002(E) Information technology ‒ Telecommunications and information exchange between systems ‒ Intermediate System to Intermediate System intra-domain routeing information exchange protocol for use in conjunction with the protocol for providing the connectionless-mode network service (ISO 8473) (Информационные технологии. Телекоммуникации и информационный обмен между системами. Протокол обмена маршрутной информацией внутри домена между промежуточными системами, используемый в сочетании с протоколом, обеспечивающим режим, не ориентированный на установление соединения сетевого сервиса)

IETF RFC 1195 (12/1990) Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments (Применение OSI IS-IS для маршрутизации в TCP/IP и двойных средах)

IETF RFC 4271 (01/2006) A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) (Протокол граничного шлюза 4 (BGP-4))

IETF RFC 3376 (10/2002) Internet Group Management Protocol, Version 3 (Протокол управления группами Интернета, версия 3)

IETF RFC 3810 (06/2004) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6 (Определение получателей групповой передачи версии 2 (MLDv2) для IPv6)

IETF RFC 3569 (07/2003) An Overview of Source-Specific Multicast (SSM) (Обзор групповой передачи, зависящей от отправителя (SSM))

IETF RFC 3973 (01/2005) Protocol Independent Multicast – Dense Mode (PIM-DM): Protocol Specifi-cation (Revised) (Групповая передача, не зависящая от протокола. Уплотненный режим (PIM-DM): Спецификация протокола (исправленная))

IETF RFC 7761 (03/2016) Protocol Independent Multicast – Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specifi-cation (Revised) (Групповая передача, не зависящая от протокола. Разреженный режим (PIM-SM). Спецификация протокола (исправленная))

IETF RFC 5015 (10/2007) Bidirectional Protocol Independent Multicast (BIDIR-PIM) Двунаправленная групповая передача, не зависящая от протокола (BIDIR-PIM))

IETF RFC 768 (08/1980) User Datagram Protocol (Протокол дейтаграмм пользователя)

IETF RFC 793 (09/1981) Transmission Control Protocol (Протокол управления передачей) 

IETF RFC 4960 (09/2007) Stream Control Transmission Protocol (Протокол передачи с управлением потоком)

IETF RFC 3261 (06/2002) SIP: Session Initiation Protocol (SIP: Протокол установления сеанса)

IETF RFC 3262 (06/2002) Reliability of Provisional Responses in the Session Initiation Protocol (SIP) (Надежность предварительных ответов в протоколе установления сеанса (SIP))

IETF RFC 3263 (06/2002) Session Initiation Protocol (SIP): Locating SIP Servers (Протокол установления сеанса (SIP). Определение местоположения SIP-серверов

IETF RFC 4566 (07/2006) SDP: Session Description Protocol (Протокол описания сеанса)

IETF RFC 7315 (07/2014) Private Header (P-Header) Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for the 3GPP (Добавление частного заголовка (P-Header) к протоколу установления сеанса (SIP) для 3GPP)

ITU-T H.248.1 (03/2013) Gateway control protocol: Version 3 (Протокол управления шлюзом: Версия 3)

ITU-T H.323 (12/2009) Packet-based multimedia communications systems (Мультимедийные системы связи на основе пакетов)

IETF RFC 3435 (01/2003) Media Gateway Control Protocol (MGCP) Version 1.0 (Протокол контроля медиашлюзов (MGCP). Версия 1.0)

IETF RFC 3550 (07/2003) RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications (RTP. Транспортный протокол для приложений в реальном времени)

IETF RFC 2131 (03/1997) Dynamic Host Configuration Protocol (Протокол динамической конфигурации узла)

IETF RFC 3315 (07/2003) Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) (Протокол динамической конфигурации узла для IPv6 (DHCPv6))

IETF RFC 1034 (11/1987) Domain Names – Concepts and Facilities (Имена доменов. Принцип и оборудование)

IETF RFC 1035 (11/1987) Domain Names – Implementation and Specification (Имена доменов. Реализация и спецификация)

IETF RFC 2865 (06/2000) Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) (Служба удаленной аутентификации пользователей по коммутируемым линиям (RADIUS))

IETF RFC 2866 (06/2000) RADIUS Accounting (Учет RADIUS)

IETF RFC 3588 (09/2003) Diameter Base Protocol (Базовый протокол DIAMETER)

Технические спецификации на подсистему передачи сообщений (MTP) для Единой сети электросвязи Республики Беларусь. Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь 08.11.2005

Технические спецификации на подсистему пользователя интеллектуальной сети (INAP) для Единой сети электросвязи Республики Беларусь. Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь 08.12.2005

Технические спецификации на подсистему пользователя ЦСИС (ISUP) для Единой сети электросвязи Республики Беларусь
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IETF RFC 3040 (01/2001) Internet Web Replication and Caching Taxonomy (Интернет веб копирование и таксономия кэширования)

IETF RFC 6146 (04/2011) Stateful NAT64: Network Address and Protocol Translation from IPv6 Clients to IPv4 Servers (NAT64 с сохранением состояния: трансляция сетевого адреса и протокола от клиентов IPv6 к серверам IPv4)

IETF RFC 6147 (04/2011) DNS64: DNS Extensions for Network Address Translation from IPv6 Clients to IPv4 Servers (DNS64: Расширения DNS для трансляции сетевого адреса от клиентов IPv6 к серверам IPv4)

IETF RFC 5685 (11/2009) Redirect Mechanism for the Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2) (Механизм перенаправления для протокола обмена Интернет-ключами, версия 2 (IKEv2))
ITU-T G.698.1 (11/2009) Multichannel DWDM applications with single-channel optical interfaces (Многоканальные приложения DWDM с одноканальными оптическими интерфейсами)

ITU-T G.695 (07/2018) Optical interfaces for coarse wavelength division multiplexing applications (Оптические интерфейсы для приложений мультиплексирования по длине волны с разреженным спектральным разделением)
ITU-T G.988 (2017) Amd. 1 (11/2018) ONU management and control interface (OMCI) specification – Amendment 1 (Спецификация интерфейса контроля и управления ONU (OMCI). Поправка 1)
ONF TS-025 Version 1.5.1 (03/2015) OpenFlow Switch Specification (Спецификация OpenFlow коммутатора)
6 Сведения о рассылке проекта государственного стандарта на рассмотрение
Проект государственного стандарта направлялся в РУП «Белтелеком», РУП «БелГИЭ», ОАО «Промсвязь».

Получены замечания и предложения:

РУП «Белтелеком» (письмо от 18.09.2019 № 27-2-18/5023);

РУП «БелГИЭ» (письмо от 16.09.2019 № 07-03/3133);

ОАО «Промсвязь» (письмо от 19.09.2019 № 13/1500).

Все полученные замечания и предложения учтены в окончательной редакции проекта государственного стандарта в соответствии со сводкой отзывов.

7 Заключение (предлагаемое решение) по проекту государственного стандарта

Проект государственного стандарта соответствует целевому назначению, требованиям законодательства и предлагается к утверждению.

8 Введение государственного стандарта в действие

Предполагаемая дата введения государственного стандарта в действие: 01.06.2020.
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